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Dreitafelprojektion im
Maßstab 1 : 2 

Materialliste:

BenennungPos. Anzahl Material Maße in mm
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DESIGNERVASE - DREITAFELPROJEKTION MIT MATERIALLISTE 1

1 : 2

STANDFUSS

REAGENZGLASHALTER

Designervase:
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1 : 2

STANDFUSS

REAGENZGLASHALTER

Designervase:

2-Materialliste-Lehrer.cad



Designervase    

Standfuß in der Draufsicht:

09.07.2010 TS3-Standfuß.cad
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Maßstab 1 : 1

Werkstück Nullpunkt

Koordinate    KA:    0 , 0

Informationen:

Die Frästiefe (s. Dreitafelprojektion) geben wir am Ende mit den Technologiedaten ein.

KA sind die Kartesischen Absoluten Koordinate 
Die erste Ziffer ist die X-Koordinate, die zweite Zitter die Y-Koordinate

Maßstab 1 : 2

1
0

Gesamtansicht in der Dreitafelprojektion:

9.
5



28.09.2010 TS5-Glashalter_Text.cad
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Werkstück-
Nullpunkt

Für diese Fräsaufgabe verwenden wir einen Einschneider, 1,5 mm

Die Frästiefe  (              )  für die entsprechenden Layer geben wir mit den 
Technologiedaten ein.

Zum Fräsen 
das Werkstück

umdrehen!

Fräsbahn auf der
Unterseite als

Biegehilfe
Frästiefe:

1 mm

Durchgangsloch:
Bahnkorrektur

"Innen"
Frästiefe:
 3.5 mmGravurschrift:

Frästiefe: 0.5 mm

M 1 : 1

Designervase - Reagenzglashalter mit Gravurtext



6-Glashalter_Elipse.cad 28.09.2010 TS

Designervase - Reagenzglashalter mit Aussparung (Elipse) für das Reagenzglas

Für diese Fräsaufgabe verwenden wir einen Einschneider, 1,5 mm
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 ︵ Mittelpunkt Elipse ︶
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Konstruktionspunkte Elipse ︵"Eckpunkt" ︶

Die Frästiefe  (              )  für die entsprechenden Layer geben wir mit den 
Technologiedaten ein.

M 1 : 1

Elipse:
 Bahnkorrektur:  "Innen"

Frästiefe: 3.5 mm

Fräsbahn als
Biegehilfe
Frästiefe:

1 mm

Durchgangsloch:
Bahnkorrektur

"Innen"
Frästiefe:
3.5 mm
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Blatt-Nr:
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Geprüft: Datum: Name:

Blatt-Nr:
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Benennung:

Maßstab:

1 : 1

DESIGNERVASE

5-Fuß_Elipse-20.cad
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3

18.4

Elipse:
 Bahnkorrektur:  "Innen"

Frästiefe: 3.5 mm

Für diese Fräsaufgabe verwenden wir einen Einschneider, 1,5 mm

Die Frästiefe  (              )  für die entsprechenden Layer geben wir mit den 
Technologiedaten ein.
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6-Glashalter_Elipse+Kreis.cad 28.09.2010 TS

M 1 : 1
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Designervase - Reagenzglashalter mit Elipse und Kreis für das Reagenzglas

Fräsbahn als
Biegehilfe
Frästiefe:

1 mm

Durchgangsloch:
Bahnkorrektur

"Innen"
Frästiefe:
3.5 mm


	3-Technische-Zeichnungen
	1-Materialliste
	1-Materialliste-Lehrer
	2-Standfuß
	3-Glashalter_Text
	4-Glashalter_Elipse
	5-Seitenans_Elipse-0
	6-Seitenans_Elipse-10
	7-Seitenans_Elipse-20

	6-Glashalter_Elipse+Kreis

