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Ablauf der Fortbildung CAD/CAM (mit Kosy)

9.00 Uhr Begrüßung und kurze Vorstellung… Wünsche der Teilnehmer

9.15 Uhr Schülergerechte Einführung in das Programm nccad7/7.5 

9.45 Uhr Erstellen einer Fräsdatei für den Standfuß mit Hilfe von Lernkarten. 
Diese Einheit dient als Grundlagenschulung.

ca. 10.30 Uhr Pause

10.45 Uhr Anfahren des Werkstück-Nullpunkts anschließend 
Fräsen des Standfußes 
Erstellen der Fräsdatei "Glashalter" mit Beschriftung

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Eigene Planung und Gestaltung einer Designervase 
und fräsen der Teile 

z. B. Reagenzglashalter mit Fräsloch als Ellipse 
oder Standfuß mit CAD 3D - Plastische Zone

ca. 15.15 Uhr Pause

15.30 Uhr Reagenzglashalter fräsen und Endmontage

16.30 Uhr Abschlussbesprechung 
- Umsetzung des Projekts im Unterricht 
- Evaluation 
- Fahrtkosten

17.00 Uhr Ende

Inhalte und Ablauf können sich ändern, da teilnehmerorientiert gearbeitet wird.

Fortbildungskurs RP Stuttgart: http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1235943/index.html

http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1235943/index.html
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CAD: Computer Aided Design

CAM: Computer Aided Manufacturing 

Computerzeichnung

mit nccad

Herstellung mit der 
computergesteuerten 
Fräse (Kosy)

Produkt
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Technische Zeichnung Standfuß
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Technische Zeichnung Standfuß

Werkstück- 
Nullpunkt

X,Y = 0,0

Realobjekt
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Werkstücknullpunkt an der Fräsmaschine anfahren:

Werkstück- 
Nullpunkt

X = 0
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Z = 0
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www.ellmitron.de/shop/bausaetze/fortbildungsmaterial/bausatz-designervase.html

Bezugsquelle Materialsatz, Reagenzgläser und Fräser:
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www.max-computer.de

Bezugsquellen für das Kosy- System:

www.muero-fraeser.de
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